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ANEXO 6


ESPECIFICACIONES DE VEHICULOS



GENERALIDADES
Definir condiciones y especificaciones técnicas de vehículos livianos y pesados, requeridas para realizar trabajos en la red de energía eléctrica.

[bookmark: _Toc425889622]El PROPONENTE
El proponente suministrará los vehículos requeridos, dotados de acuerdo a las necesidades operativas y como mínimo lo siguiente:
· Los vehículos que se pongan a disposición de ELECTRICARIBE deben cumplir  las siguientes condiciones a inicio del contrato: 
· Los vehículos Pick Up y Mini canastas no deben superar 5 años de antigüedad al inicio del contrato
· Los camiones canasto no pueden superar los 5 años de antigüedad al inicio del contrato. 
· Tantos vehículos nuevos y usados, deben garantizar una vida útil no menor a 5 años para el cabezal, la parte hidráulica (canasta o grúa) o maquinaria.
Todos los vehículos utilizados para trabajos en tensión deben contar con el certificado de aislamiento requerido según la norma ANSI 92.2-2009 de lo contrario no podrá ponerse a disposición de la empresa ELECTRICARIBE.

EL PROPONENTE debe garantizar la disponibilidad de los vehículos de trabajo, en caso de ingresar un vehículo a mantenimiento o presente algún daño, se debe disponer de un reemplazo con las mismas especificaciones técnicas que permita continuar con el trabajo.

Antes del inicio de la actividad, EL PROPONENTE debe elaborar y entregar a ELECTRICARIBE el plan de suministro de vehículos  del trabajo a ejecutar y  lo efectivamente dispuesto al final de la misma.

Se deberá cumplir con lo establecido en el manual de imagen para vehículos que se anexa a esta especificación.

Los vehículos deben tener toda la documentación requerida por las autoridades de tránsito, esto es, impuesto, seguro, revisión mecánica anual, programa de mantenimiento según los kilómetros recorridos, entre otros.

EL PROPONENTE debe definir y certificar con anticipación a un proyecto o a un periodo de ejecución, la cantidad de recursos de vehículos de un tipo programados  y al final de los mismos, los efectivamente suministrados. 

[bookmark: _Toc425889623]CONDICIONES COMPLEMENTARIAS VEHÍCULOS
El proveedor realizará la capacitación completa y necesaria para que la totalidad personal que los opera haga uso adecuado de los vehículos especializados (Grúas, canastas y lavadores).

El proveedor garantizará la existencia de repuestos y servicio para asegurar la operación continua de los equipos. De lo contrario, deberá poner a disposición otros vehículos para garantizar la disponibilidad.

El proveedor presentará además de la garantía estándar de la marca, alternativas de garantía extendida.
[bookmark: _Toc425889624]
ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN EL TIPO DE OPERATIVA
La asignación de vehículos a cada tipo de operativa se rige por la siguiente tabla:
	TIPO DE VEHÍCULO
	TIPO DE OPERATIVA
	

	
Carro canasta BT
	
Brigada Mantenimiento / Desarrollo
	

	camioneta DOBLE CABINA
	Brigada Mantenimiento / Desarrollo
	

	Carro canasta MT  46kV 10m
	Brigadas Mantenimiento / Desarrollo /OD-OS
	

	Camión canasto TET (13m 46kV)
	Brigadas Mantenimiento / Desarrollo
	

	Grúa carga poste
	Brigadas Mantenimiento / Desarrollo
	

	Camión para tracción de maquina picadora de desechos de poda
	Brigadas de Poda
	

	Camión doble cabina para Poda
	Brigada de Poda
	

	Chipeadora de disco
	Brigada de Poda
	


[bookmark: _Toc425889625]



TIPOS DE VEHICULOS

[bookmark: _Toc425235583][bookmark: _Toc425495481][bookmark: _Toc425889626]Camión canasto TET (13m 46kV)
a) Cabezal
· Cabina sencilla.
· Tracción 4x2.
· Vida útil 5 años.
· Capacidad de carga 10700kg
b) Hidráulico
· Altura de brazo hidráulico 13,5m
· Alcance lateral 10,5m
· Brazo hidráulico telescópico articulado
· Capacidad carga de la canasta 130kg
· Aislamiento a 46kv ANSI tipo C
· Gabinetes para herramientas y escaleras
c) Brigada a la que aplica
· Brigadas Mantenimiento / Desarrollo
[bookmark: _Toc425235584][bookmark: _Toc425495482][bookmark: _Toc425889627]Carro canasta 46kV 10m (tipo NNR)
a) Cabezal
· Cabina sencilla.
· Tracción 4x2.
· Vehículo nuevo con vida útil 5 años.
· Capacidad de carga : 4000 kg
b) Hidráulico
· Altura brazo hidráulico 10m
· Alcance lateral 8m
· Brazo hidráulico telescópico articulado.
· Capacidad carga de la canasta 130kg
· Aislamiento a 46kv ANSI tipo C
· Gabinetes para herramientas y escaleras
· Hidráulico nuevo con vida útil de 10 años
c) Brigada a la que aplica
· Brigadas Mantenimiento / Desarrollo /OD-OS
[bookmark: _Toc425235585][bookmark: _Toc425495483][bookmark: _Toc425889628]Carro canasta 46kV 11m (tipo NPR o equivalente)
a) Cabezal
· Cabina sencilla.
· Tracción 4x2.
· Vehículo nuevo con vida útil 5 años.
· Capacidad de carga 4800kg
b) Hidráulico
· Altura de brazo hidráulico 11m
· Alcance lateral 8m
· Brazo hidráulico telescópico articulado
· Capacidad de carga 130kg
· Aislamiento de 46kv ANSI tipo C
· Gabinetes para herramientas y escaleras
· Hidráulico nuevo con vida útil de 10 años
c) Brigada a la que aplica
· Brigadas Mantenimiento / Desarrollo /OD-OS
[bookmark: _Toc425235586][bookmark: _Toc425495484][bookmark: _Toc425889629]Carro canasta BT (tipo Pick UP)
a) Cabezal
· Cabina sencilla.
· Tracción 4x2.
· Vehículo nuevo con vida útil 5 años.
· Capacidad de carga 1.184kg
b) Hidráulico
· Altura brazo hidráulico 10m
· Alcance lateral 8m
· Brazo hidráulico telescópico articulado.
· Capacidad carga de la canasta 130kg
· Aislamiento a 1000v 
· Gabinetes para herramientas y escaleras
· Hidráulico nuevo con vida útil de 10 años
c) Brigada a la que aplica
· Brigada PQR Urbano
· Brigada Campañas Urbano
· Brigada SCR Pesadas
· Brigadas Livianas Mantenimiento

[bookmark: _Toc425235587][bookmark: _Toc425495485][bookmark: _Toc425889630]Carro Canasta  (tipo Pick UP 4X4)
a) Cabezal
· Cabina sencilla.
· Tracción 4x4
· Vehículo nuevo con vida útil 5 años.
· Capacidad de carga 1.480 kg
b) Hidráulico
· Altura brazo hidráulico 10m
· Alcance lateral 8m
· Brazo hidráulico telescópico articulado.
· Capacidad carga de la canasta 130kg
· Aislamiento a 1000v 
· Gabinetes para herramientas y escaleras
· Hidráulico nuevo con vida útil de 10 años
c) Brigada a la que aplica
· Brigadas PQR Rural
· Brigadas Campañas Rural
· Brigadas Operación Local

[bookmark: _Toc425235588][bookmark: _Toc425495486][bookmark: _Toc425889631]DOBLE CABINA (tipo Pick Up)
a) Cabezal
· Cabina Doble.
· Tracción 4x2
· Vehículo nuevo con vida útil 5 años.
· Capacidad de carga 1.184 kg
b) Hidráulico
· Altura brazo hidráulico 10m
· Alcance lateral 8m
· Brazo hidráulico telescópico articulado.
· Capacidad carga de la canasta 130kg
· Aislamiento a 1000v 
· Gabinetes para herramientas y escaleras
· Hidráulico nuevo con vida útil de 10 años
c) Brigada a la que aplica
· Brigada Mantenimiento / Desarrollo
[bookmark: _Toc425495487][bookmark: _Toc425889632]Camión doble cabina para Poda
· Motor diésel 4 cilindros.
· Potencia máxima de 107hp/3600 rpm.
· Capacidad de carga 3000 kg.
· Cabezal doble cabina con aire acondicionado.
[bookmark: _Toc425495488][bookmark: _Toc425889633]Camión para tracción de maquina picadora de desechos de poda
· Motor diésel turbo cargado de 4 cilindros.
· Caja de 5 velocidades manual.
· Capacidad de carga de 5 metros cúbicos
· Soporta un peso de carga máxima de 5000kg
· 4x4 con 120 caballos de potencia
[bookmark: _Toc425495489][bookmark: _Toc425889634]Chipeadora de disco
· Posee un diámetro de 22.9cm y una abertura de 24.1cm X 43.2cm.
· Promedio de alimentación de 28m por minuto.
· Tiene un peso entre 3800 y 4600 Lb
· Motor de 46 a 90 hp.
· Dos motores hidráulicos White soller stator 15.5 C.I.D
· Abertura de la caja de 73.7cm de alto por 88.9cm de ancho.
· La tolva de descarga gira 360° de forma manual.
· Tanque de combustible de acero con capacidad de 24.5 galones, tanque hidráulico de 7 galones.
NOTA 1: los vehículos tipo carro canasta aislados deben contar con la herramienta Motosierra sobre pértiga, aislada a 100KV, de espada de 25cm,  longitud extensible hasta 2.25metros hidráulica.
[bookmark: _Toc425889635][image: ]
PLANOS CARROCERÍA DE SERVICIO
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