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Hierro 3/4"AR,. TAPA REMOVIBLE EN LAMINA DE ALFAJOR 1/4”
(2.00x.50) Angulo 11/2"x1/4” con Losa en
Refuerzo en Angulo 11/2°x1/4°C/25cm A Concreto 20.7MPa.
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Escalera de gato' '
D=3/4" cada .35 HERRAJE DE TAPA
(31,.3(2_-'-42% I[(=1’12 Tapa de seguridad D=.50 Luz Libre ’ﬁj
y= 9/°M | amina de Acero Col—Rolled e=3/8" A

Tapa a Utilizar: Conjunto TCPG 57y, (Sobre Acceso a Garaje) C28 MPa. E=18cm As 3/4”A.R. C/15cm ambos sentidos

Tapa C20.7 MPa. Impermeabilizado E=15cm

Tapa removible en l&mina de alfajor de 1/4"
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Tubo D= Segln conductores :

Didmetro minimo
Tubo (TDP) D=4"(13.2 Kv)

Conectores

Tubo (TDP) D=6"(33 Kv) L 1.50
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Escalera de gato
D=3/4" cada .35
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SECCION A_A nclaje de 3/4” con Epoxico.

NOTA: (La tapa de seguridad debe quedar instalada al lado opuesto del barreje.)
En las paredes y la tapa se debe utilizar concreto impermeabilizado. Muro en concreto o bloque estructural




