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TAPA DE SEGURIDAD D=.50 Luz Libre Tapa Removible en lamina de alfajor 1/4” A
Lamina de Acero Col—Rolled e=3/8" (2.00x.50) Angulo 11/2"x1/4" con 14
Tapa a Utilizar: Conjunto TCPG Refuerzo ‘Ang.” 11/2”x1/4”C/25cm
% seguro interno tipo pasador y cadena soldada a marco
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Proyeccién de foso dren
Tubo D= Segln conductores
Escalera de gafo | 3.10 Didmetro |mimo

D=3/4" cada .35
(.31x2+.50) L=1.12
Fy=4218 Kg/cm

Tubo (TDP) D=47(13.2 Kv)
Tubo (TDP) D=6"(33 Kv)
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VISTA SUPERIOR A’J

Tapa C€20.7 MPa. Impermeabilizado Esp.=15cm
NOTA:(Sobre Acceso a Garaje, C28MPa. Impermeabiliz. Esp.=18cm As 3/4”A.R. C/15cm ambos sentidos

3.10 | Viga (.14x.20) C20.7MPa.

4 Vr 1/2" E= 3/8" C/15cm.
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C20.7MPa. Impermeabilizado 35 Muro en Coflcreto 207 MPa
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Triturado—Gravilla
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Triturado 20cm

Viga de Cimentacién (.20x.25)
4V-1/2"E=3/8"AR. C/20cm
C20.7 MPa.

SECCION B-B’




